


机房精密空调采购需求：
1、货物清单
	序号
	内容
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	机房专用空调
	科华恒盛/KHJA-P30AD
	套
	2
	含必要的安装辅材

	2
	安装调试
	/
	项
	1
	含送货搬运至现场、安装调试、现场培训和专业技术培训等


2、技术要求
	序号
	性能要求
	数量
	单价
	总价

	1、品牌/型号
	科华恒盛/KHJA-P30A
	2套
	
	

	2、性能
	自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。
	
	
	

	3、制冷量
	≥30KW（24℃dB 50%RH）
	
	
	

	4、显冷量
	≥27.9KW（24℃dB 50%RH）
	
	
	

	5、室内机风量
	≥9000m3/h
	
	
	

	6、压缩机
	采用高能效涡旋式压缩机
	
	
	

	7、室内机
	要求标配EC风机（电子换向同步电机驱动的后倾离心风机），机组冷能效比≥3.0 尺寸≤1050×890×1990（mm），最大电流≤31.3A，净重≤370kg
	
	
	

	8、送风方式
	下送风
	
	
	

	9、显热比
	 在24℃， 50%RH工况下：显热比 ≥0.90
	
	
	

	10、室外机
	风机数量≥2台，尺寸：≤1610×653×1270mm，重量：≤140KG。
冷凝风机采用变频无级调速，高效节能。
机房专用空调机组采用风冷的冷却方式。
机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。
机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。
机房专用空调的风冷型室外机组变频控制，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，并实现节能。
机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能
机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。
	
	
	

	11、节能功能设计
	应选用高效内螺纹大面积亲水铝箔蒸发器，保障换热效率；除湿控制精确；室外风机应可根据室外温度及冷量需求变频调速，减少风机能耗。
机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。
机房专用空调具有环保设计，兼容R22和R407C的制冷系统
机房专用空调的加热性能： 具备电子再热器。 
机房专用空调要求标配电子膨胀阀（EEV）。
机房专用空调的除湿性能：
机组应具备精确除湿功能，通过控制器精确调节风量来达到准确控制除湿量的效果，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。
机房专用空调的加湿性能：
应采用高效加湿器，加湿量不低于“选型技术明细表”的要求。所选用加湿器需可以在场地进行清理，反复应用。
机房专用空调的空气洁净度：
空气过滤器应符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准，并便于更换。
	
	
	

	12、控制系统
	LCD全中文显示器, 设备的报警记录数据不低于500条。
图像化显示机组内各组件的运行状态，以及被机房专用空调监控的机架的进出风温度等。
控制系统应具有多级密码保护功能。
具备联动与群控功能： 
可共享温湿度设定值
	
	
	

	13、电气性能
	输入电压允许波动范围：380V±15%  频率:50Hz±2Hz
	
	
	

	14、监控性能
	机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力，
最多监控台数不低于32台。
系统应具有三遥性能：
遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等 
遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等 
遥控项目：空调开/关机
标配RS485或RS232接口。可选配以太网接口，支持SNMP及TCP/IP协议。
对设备运行参数的设置具有智能判断功能，对于超常规
常的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。
准确度
对三遥量：
开关量和控制操作准确度应达到  100%；
模拟量精确度应达到  交流电量误差 ≤2%
非电量误差 ≤5%
设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。
	
	
	

	15、机械性能
	外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。
操作及维修安全、方便。
结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。
材质要求：空调设备外壳应采用全金属防腐材质，空射设备室内风机应采用全金属防腐材质。
标牌、标记：应平整清晰。
	
	
	



3、售后服务响应表
	序号
	要求
	响应情况

	1
	交货期及交货地点：
①交货期：合同签订后3个日历日内。中标供应商若不按采购单位规定时间、地点办理合同签订事宜，则采购单位可以废除其中标资格。
②交货地点：深圳市罗湖区人民法院。
③供货时，提供生产厂家对本项目的供货证明书。
	

	2
	产品及包装要求：
①产品要求：中标供应商所投产品必须完全满足竞价文件中的参数和功能要求。
②包装方式：原厂包装，采购单位可在厂商400电话查询设备配置信息和保修信息。
	

	3
	安装、调试和验收期限：3个工作日内。
①中标供应商在供货时必须无缝完成新旧设备替换工作，并保证在切换过程中不会对现有业务造成影响，否则一切损失由中标供应商负责。
②中标供应商应具备交钥匙工程的能力，供货方的服务应能包括产品提供、配套设备提供、设备安装和调试等全套服务项目。
③中标供应商应根据机房现场情况制定详细的施工方案。包括但不限于现场条件准备、施工组织流程、设备安装规范、现场安全保证措施等内容。
④安装调试须原厂认证工程师实施，不得少于4名原厂认证工程师（人员进场时提供相关证明）。
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	4
	售后要求：
①设备在安装调试、现场测试、试运行、终验后的保修期内及在保修期满后，因系统设计技术、设备质量等问题而影响系统正常运行或出现用户无法自行处理的问题，中标供应商必须提供及时的技术支持。
②以验收合格之日算起，提供原厂3年免费上门保修服务。
③在保修期内和保修期外，系统设备如有重大故障，中标供应商接到用户电话后，必须在2小时内赶到现场并排除故障。
	

	5
	报价要求：
报价要求：投标时需要提供配置报价清单，产品彩页，技术建议书。投标报价应包括标的货物（全新合格的设备）、相关附件、配套设施、包装、税费(包括关税、增值税等)、运费、保险费、仓储费、安装调试、资料、质保期等的全部费用。
	







