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法院15、16、17楼层门禁升级改造需求
	单门网络门禁控制器
	
•CPU ： 32位ARM9微处理器
•操作系统 ： 嵌入式Linux
•卡片存贮量 ： 1×40000
•脱机信息量  ：1×100000
•数据保存 ： FLASH保存数据，掉电不丢失
•通讯接口 ：1×10/100MB以太网(RJ45)
　　　　　 1×RS-485
•内置读卡器接口： 1×Wiegand26-34
•内置输入接口： 1×开门按钮
 　　　　　　　 1×门磁 

	套
	1

	双门网络门禁控制器
	
•CPU ： 32位ARM9微处理器
•操作系统 ： 嵌入式Linux
•卡片存贮量 ： 2×20000
•脱机信息量  ：2×50000
•数据保存 ： FLASH保存数据，掉电不丢失
•通讯接口 ：1×10/100MB以太网(RJ45)
　　　　　 1×RS-485
•内置读卡器接口： 2×Wiegand26-34
•内置输入接口： 2×开门按钮
 　　　　　　　 2×门磁 

	套
	16

	网络交换机
	TP-Link
型号: SF1016D
传输速度: 100Mbps
接口数目: 16个
	套
	3

	标准读卡器
	工作电压：7V-16V
支持IC卡：13.56MHZ
读卡距离：10-50mm
通讯接口：Wiegand34
功耗：50-100mA
　　　　　
	只
	33

	电控锁
	电控锁　
	把
	35

	出门按钮
	36
	只
	33

	锁专用电源
	DC12V1A
	只
	35

	网线
	超5类
	箱
	2

	读卡器线
	　
	米
	1150

	锁线
	　
	米
	1150

	按钮线
	　
	米
	1150

	PVC管
	　
	米
	500

	门禁控制器安装及接线
	　
	套
	17

	读卡器安装及接线
	　
	只
	33

	电控锁安装及接线
	　
	把
	35

	出门按钮安装及接线
	　
	只
	33

	门禁管线敷设及墙面开凿
	　
	扇
	33

	辅材
	　
	批
	1

	一卡通调试
	　
	项
	1



