关于10-11层楼层改造的施工说明

1、 整改项目内容
此次办公用房整改包括以下项目：办公室隔墙、天花改造、木地板修复、部分柜体定制、木门定制、空调安装及强弱电改造等工程改造内容。其中：
1.办公用房改造共8间，面积约540㎡
2.室内隔墙面积：面积约400㎡
3.强弱电改造：面积约500㎡
4.木门16套
5.公共通道改造：70平方米

2、 项目概算
在施工平面图确定的基础上，办公室依据充分利旧、环保节约的原则，编制了项目概算，概算总价为57万元。
1.隔墙墙体及墙体柜体饰面板部分约为30万元
2.地面改造（局部木地板拆除及恢复、打蜡翻新）2万元
3.强弱电线路改造3万元
4.天花吊顶改造5万元（含走道吊顶）
5.新增木门及改造5万元
6.公共通道改造12万元

3、 改造使用的材料
1、隔断使用材料：
双层轻钢龙骨石膏板及加生态板面
（生态版面规格如下：；
	序号
	检测项目
	标准要求
	单位

	1
	静曲强度
	≥15.0
	MPa

	2
	内结合强度
	≥0.35
	MPa

	3
	含水率
	3.0～13.0
	%

	4
	密度
	0.60～0.90
	g/cm³

	5
	吸水厚度膨胀率
	≤7.0
	%

	6
	握螺钉力
	板面
	≥1100
	N

	
	
	板边
	≥700
	

	7
	表面胶合强度
	≥0.60
	MPa

	8
	表面耐划痕
	≥1.5N表面无整圈连续划痕
	——

	9
	表面耐磨
	磨耗值
	≤80
	mg/100r

	
	
	表面情况   
	图案
	磨100r后应保留50%以上的花纹
	——

	
	
	
	素色
	磨350r以后应无露底现象
	——

	10
	表面耐香烟灼烧
	黑斑、裂纹、鼓泡不允许
	——

	11
	表面耐干热
	无龟裂、无鼓泡
	——

	12
	表面耐龟裂
	0～1级
	级

	13
	表面耐冷热循环
	无龟裂、无鼓泡
	——

	14
	尺寸稳定性
	≤0.60
	%

	15
	表面耐污染腐蚀
	无污染、无腐蚀
	——

	16
	表面耐水蒸气
	不允许有凸起、变色和龟裂
	——

	17
	甲醛释放量
	干燥器法E₁≤1.5
	mg/L

	
	
	气候箱法E₁≤0.124
	mg/m³

	18
	耐光色牢度（灰色样卡）
	≥4
	级

	注：检验结果及单项判定栏中的“——”代表“不适用”。


）
2、天花吊顶：
造型石膏板天花、外走道铝板吊顶、室内原天花改造
3、墙柜制作：
按个性要求拆除重做或原有改造
4、电线标准：
	序号
	检测项目
	标准要求
	单位

	1
	绝缘平均厚度
	≥0.8
	mm

	2
	绝缘最薄点厚度
	≥0.62
	mm

	3
	导体直流电阻
	≤4.61
	Ω/km

	4
	成品电压实验
	2.5kV/5min不击穿
	——

	5
	表面质量
	色均、平整、无气孔
	——

	注：检验结果及单项判定栏中的“——”代表“不适用”。



5、网线标准：
超六类
所有使用材料须符合环保标准并经我院确认

4、 部分无法准确估算的
1.文件柜体。原办公用房内柜体移动，涉及部分拆除及修补，需根据现在实际情况确定；
2.室内隔墙改造。隔墙墙体各不同，涉及电路走向等隐蔽工程费用，目前使用暂估价，准确价格需根据现场实际情况确定；
3.天花部分。因隔墙影响照明，空调，消防，天花修复需在空调安装位置确定后，才能准确计算费用。
虽然以上三项无法准确估算，但概算内已做考虑，并确保施工中尽可能不超概算总价，最终工程造价以工程审计为准。
[bookmark: _GoBack]
5、 预计工期
1.备料期。经市场调研，隔墙材料备料需5-7天，门套预计7天，木门制作15天；
2.办公室改造工期。如按上述期限提前备料，全天开展工期可控制在30天内完成。
由于工程在100万元以内，可采取我院基建管理办法自行采购抽取施工单位。资金从2018年楼层改造项目预算中支付。


附：施工及效果图
