法警大队2019年度警用装备安防设施采购清单
	序号
	名称
	技术要求
	
数量

	1
	危险液体检测仪
	检查时间：1秒；可检测容器壁厚：0—8mm非金属容器；检测仪能对液体容积≥50ml，液面高度≥60mm。
	
1

	2
	执法记录仪采集站
	1、自动识别授权设备；2、自动采集功能；3、自动存储与清空功能；4、自动充电功能；5、快速查询与复合查询功能；6、手动删除与批量删除功能；7、用户信息管理功能；8、强大视频处理功能。
	
2

	3
	执法记录仪
	视频分辨率不低于704*576或120*480，帧数不低于25帧/秒，分辨力不低于320线。有录像、拍照、录音、红外夜视、数字变焦、广角拍摄、图文回放等功能。
	
20

	4
	酒精测试仪
	传感器：高选择半导体氧化传感器；测试范围：0.10mg—4.00mg；
反应时间：3秒；预热时间：15秒；外壳防震性。
	
3

	5
	聚光探照灯
	光源形式：强光、弱光、爆闪；充电形式：智能型充电器，稳压限流220V；电池形式：高能无记忆胶体电池；外壳：ABS工程塑料。
	
4

	6
	武装腰带
	材质：牛津布；颜色：黑色；腰带规格：1200MM、1300MM。
	
20

	7
	防冲撞设施
	规格：3*1.2米；直径内40外89
	
5

	8
	催泪喷射器
	全长:不大于135MM，总重量：不小于75g；喷射剂装量：大于45克，喷射距离：大于3米，储存期：大于3年；颜色：罐体为黑色。
	
50

	9
	脚    链
	材质：碳化钢；尺寸：最小开放尺寸：69MM；全长：700MM。
环直径尺寸:58MM—102MM
	
30

	10
	橡胶警棍
	全长：490MM左右;手柄直径：33MM左右；棍头直径40MM左右。
	
30

	11
	灭火隔热服
	撕破强度≥32N；剥离强度≥9N；阻燃碳长100；
抗渗水性能4000PA；使用环境≤1000°C.
	
15

	12
	灭火防护服
	材质：阻燃抗湿织物；续燃时间≤3s；阻燃时间≤10s；
使用环境：100°C
	
15

	13
	仿64催泪器药剂
	成分：OC合成液体；保质期：3年
	
30

	14
	强光手电
	外形尺寸：外径36MM,长度150MM，重量158g；光源：LED白光。
	
20

	15
	防弹头盔

	凯夫拉材质
	6

	16
	警示带
	牢固塑料材质
	10卷

	17
	勤务盔
	硬质轻便塑料材质
	9顶

	18
	警用安全肩灯
	内置蓄电池、续航时间大于6小时
	40



