
[bookmark: _GoBack]附件：罗湖法院监狱在线庭审系统设备采购项目需求
[bookmark: _Toc15596465][bookmark: _Toc16721700][bookmark: _Toc724793523]系统功能要求
[bookmark: _Toc518235034]在线庭审流程
[image: 庭审流程图并接口]
[bookmark: _Toc764445150][bookmark: _Toc81353092][bookmark: _Toc33796166][bookmark: _Toc377628511][bookmark: _Toc377732780]
高清画面采集与合成
1. 利旧院里原有的全高清摄像机，分别采集法官、原告、辩护、被告/证人、旁听各角色的画面，采集的庭审画面信息必须是全面的、完整的、清晰的，能分辨出人物面容、表情变化等。
2. 利旧院里原有的证物展台等采集实物证据画面。
3. 利旧院里原有的标准法庭核心设备将这些画面进行合成，把复合画面给到新建设的庭审主机，保证原始庭审画面的完整性和同步性。
4. 合成画面清晰度须达到全高清，即画面大小达到1920×1080，60fps。
5. 画面合成方式需支持：单画面（当前焦点画面）、四画面（平分）、五画面（远程开庭时），六画面（1+5）等。支持焦点画面的自动和手动切换，画面信号切换时面质无黑屏出现。

[bookmark: _Toc33796167][bookmark: _Toc382291187][bookmark: _Toc81353093]现场设备
    利旧现场的显示设备、扩音设备等。

[bookmark: _Toc33796172][bookmark: _Toc81353098][bookmark: _Toc450194843]庭审录像
1. [bookmark: _Toc81353101][bookmark: _Toc33796175]支持庭审录像的实时存储（存储在原有的服务器上）。在线庭审/在线提讯
2. 无须借助视频会议设备，通过庭审主机直接与装备了支持在线庭审功能的庭审主机的其它法院、监狱等远程互联。实现与异地法院之间的异地作证、在线庭审等高级功能。

[bookmark: _Toc1794719499]产品功能技术参数要求
	序号
	产品名称
	功能描述
	数量
	单位

	1
	高清标准庭审主机
	1、▲主机高度集成，高度不高于3U，深度不超过45CM，以确保可以安装至课室任意位置（含书记员桌下）；
2、6路数字高清1080P视频输入,使用HD-SDI接口，用于接入数字高清旋转摄像机等设备；
3、▲6路VGA和4路HDMI信号输入，用于接入远程信号、公诉席或辩护席外接的笔记本信号、书记员电脑笔录信号、展台证据信号等；（提供图片并加盖厂商公章）
4、▲内置智能红外学习功能，直接编译控制，8路可编程红外发射端口；可同时控制多个使用红外控制的设备，（如电视机、高清同步监视器等、远程终端以及各类音响设备等）；
5、10路可编程RS-232/RS-485混用端口；可同时控制多个使用RS-232/RS-485控制的设备，（如高清摄像机、证据展示台、高清投影机、远程终端、各类矩阵、各类音响设备等）；
6、▲支持最高8路高清独立编码录像，以确保案件审理过程中每个当事人的每个庭审细节都能清晰还原。每一路视频录制码流可根据用户自定义分辨率（720p,1080i,1080p）,码流可设置在（512K 至32MB）；
7、▲支持外接音频识别处理器，实现语音激励，（画面自动切换，支持不少于3台摄像机的摄像联动控制）联动视频切换功能。（每个音频识别处理器提供8路麦克风接入（最大支持最大64台音频识别处理器级联）；
8、4路HD-SDI数字高清1080P视频输出、6路VGA信号输出、4路HDMI信号输出，以适应各类显示设备、远程终端的显示需求；（提供图片并加盖厂商公章）
9、6路音频输入，6路音频输出，采用双编组设计；
10、支持1/2/4/6多画面显示，合成画面分辨率1080P；
11、支持TCP、UDP、RTP、RTSP、组播传输网络协议；
12、单块支持2T硬盘存储空间，可扩展至4块；
13、内置温度传感器，实时检测主机内部温度，智能控制散热风扇工作，支持外接温湿度传感器模块，实时检测室内温湿度；
14、▲主机前面板内置高清监视屏，真实还原庭审现场；（提供图片并加盖厂商公章）
15、支持庭审音频独立存储，证据信号截图存储，截图分辨率高达1920*1080。
	2
	台

	2
	高清标准庭审主机软件
	1、▲为保证庭审系统的兼容与稳定，庭审软件需与庭审主机同品牌，采用B/S架构，集成管理信息系统。
2、基本功能：庭审录制、电子笔录、即时通讯、远程提讯、联合开庭、统计分析、卷宗管理、设备管理、庭审刻录。
3、▲庭审排期：实现与省高院新、旧审判业务系统对接、实现与省高院数据中心对接，可直接调取排期信息；
4、▲直播点播：实现法院内部直播点播；实现通过“省高院科技法庭音视频一体化保障平台和庭审巡查平台”直播点播。
	2
	套

	3
	监狱在线庭审系统后台部署
	B/S架构，实现对单体审理庭系统进行配置和管理。主要功能包括：排期管理、内容管理、播控管理、权限管理、系统管理、日志管理等。
▲为确保系统的兼容性和稳定性，与高清数字庭审主机同一品牌
	1
	套


★本期建设的监狱在线庭审系统设备要与广东省高级人民法院减刑假释1期、2期建设的法庭进行无缝对接，对接费用由中标方承担，且必须出具承诺函。
[bookmark: _Toc1947301407]
工期要求
合同签署后1个月内完成软硬件的部署和调测，开始试运行。
合同签署后2个月内完成终验工作。
如遇到疫情等不可抗力情况，投标方应在7天内将情况以书面形式通知采购方，并采取合理措施使损失减至最低。因不可抗力或意外事件导致迟延交付，双方重新约定交付时间。
[bookmark: _Toc712789209]
验收要求
系统稳定运行，且所有性能指标达到技术需求书的要求时，可进行项目验收并制定验收文件。
[bookmark: _Toc1272700965]
质保期内服务要求
1. 项目验收后免费提供不少于一年质保期。
2. 日常技术支持服务：包含远程技术支持服务和现场技术支持服务。在特殊情况下，应提供紧急响应服务，以保证服务的质量。远程技术支持服务要求提供7*24小时的中文热线技术支持，随时解答用户的技术问题、并排除故障。
3. [bookmark: _Hlk81352731]故障响应时间不超过2小时，支持远程服务；如果问题无法远程解决，任意一个监狱在线庭审系统设备现场响应时间不超过48小时。
[bookmark: _Toc76860207][bookmark: _Toc1243129297][bookmark: _Toc74618668]
付款方式
1. 首期款：合同签订后，甲方在收到乙方开具的等额国家正式发票和支付申请十个工作日内，甲方确认后启动首期款支付流程，支付合同总金额的50%。
2. 尾款：项目验收合格后10个工作日内，向乙方支付合同总金额的50%。
    付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政部门审批及银行到账的时间）。
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