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附件：
一、采购清单
	序号
	产品名称
	简图
	功能简要
	数量

	1
	执法记录仪
	[image: ]
	1.重量≤125g，外形尺寸70.0×46.4×31.3mm；
2.显示屏2.0寸，镜头123°水平视场角；
3.拍照分辨率：3200万像素，JPEG格式；
4.拍照分辨力：1000线-1200线； 
5.摄像分辨率：848×480 (60fps)/1280×720(60fps)/1920×1080 (30fps) /2304×1296(30fps) /2560×1440(30fps)  MP4格式；
6.摄像分辨力：848×480 (320线)/1280×720(500线)/1920×1080 (700线) /2304×1296(900线) /2560×1440(1000线)；
7.存储介质：标配64GB容量存储空间，可根据需求扩展；
8.最大记录间隔时间：≤0.1秒；
9.数据接口：Mini USB接口/Type-C接口；
10.电源：可更换电池，容量1850mAh；
11. 充电时间≤2.5小时，外接适配器，5V 2A；
12. 开机时间：≤3秒；
13.连续摄像时间：常规模式≥10小时，低功耗模式≥14小时（1080P分辨率下）；
14.辅助光源：红外灯+白光灯；
15.录音：单独录音（WAV格式, 16bit 22KHz采样）；
16.拾音器：双声道咪头；
17.几何失真：11.2%；
18.防护等级：IP68（1米2小），可在IP66条件下更换电池；
19.防跌落高度：2米30次。
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	2
	警用约束带
	[image: R%BYJ[$[_ZIAC4~[(N3IX(5]
	1.由脚腕束缚带、手腕束缚带、肘臂束缚带、携带包等组成，可通过金属单针扣调节带体长织带制成，携带包使用牛津布制成；
2.外观：约束带必须表面平整，光滑，带体平直无起泡；金属结构件必须经过表面防锈处理；启闭必须轻松，灵活，无阻滞现象;
3.扣合抗拉强力：手腕束缚带、脚腕束缚带及肘臂束缚带的扣合抗拉强力大于1500N;
4.工作次数：不小于5000次;
5.材质：带体尼龙，携带包牛津布。
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	3
	警用防弹盾牌
	[image: ]
	1.防弹盾牌为手持式非金属防弹盾牌，由盾体、把手、连接件等部件组成;
2.▲观察窗：光畸变最大量小于或等于5′，透光率≧ 80.3%。（提供检测报告佐证）;
3.▲盾体结构：盾体厚度为约9. Omm,采用高性能聚乙烯纤维层压制作。盾体上有透明观察窗,观察窗尺寸:宽 160mm ×高 55mm,观察窗上使用的防弹玻璃的结构由迎弹面开始依次为:8. Omm厚玻璃+2.28mm厚PVB+8. Omm厚玻璃+1.25mm厚PU+Smm厚PC,盾体背面有握把及臂带（提供检测报告佐证）;
4.防弹盾牌射击孔应有防弹盖板。射击孔面积 和孔型应满足射击要求,枪筒可顺畅推起防 弹盖板,抽回枪筒时盖板应自动回位。防弹盖板与盾体的搭接宽度应大于或等于10mm,且与盾体防护级别相同;
5.▲防护面积≧0.46m（提供检测报告佐证）;
6.质量≦5.84kg;
7.▲阻燃性能检验：续燃时间: ≦0.5s（提供检测报告佐证）;
8.防护级别：3级;
9.适应性：在-25℃至+55℃条件下或在水中浸泡24h后，在有效命中的情况下，防弹盾牌能够阻断弹头，背面主体防弹材料、把手等连接部件无脱落;
10.▲提供公安部特种警用装备质量监督检验中心合格检测报告加盖制造商公章;
11.▲提供5星级售后服务认证，提供认证证书复印件加盖制造商公章;
12.▲提供2018年入围公安部警用装备采购中心入围通知书（加盖制造商公章）;
13.▲非制造商投标的，需提供制造商针对本次项目的服务承诺函加盖公章。
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	法式防暴盾牌
	[image: 法式盾牌 (2)][image: ]
	1.结构：透明警用防暴盾牌，盾体四周有防砍包边，防砍包边为橡胶材料内嵌金属防砍条;
2.盾体厚度：≥4.0mm;
3.规格：≥900mm*500mm，投影宽度500mm;
4.防护面积：≥0.45㎡;
5.质量：≤3.4kg;
6.连接强度：握持装置的连接部件、握持装置与盾体的连接部件承受拉力≥500N;
7.透光率：≥78%;
8.耐冲击强度：能承受147J动能的冲击，冲击后受力点没有穿洞，受力点半径50mm之外没有出现贯穿性开裂;
9.耐穿刺性能：能承受147J动能的穿刺，穿刺后受力点穿洞直径≤4mm;
10.耐击打强度：能承受线速度18m/s±0.3m/s、能量为342J±13J的击打，击打后盾体没有碎裂，没有出现长度大于50mm的贯穿性开裂，击打后盾体产生的最大凹陷深度≤30mm;
11.耐刀砍性能：防暴盾牌上边沿经线速度为8.5m/s±0.5m/s，能量为100J±5J的击砍后，刀砍痕迹深度≤6mm;
12.阻燃性能：盾体外表面续燃时间≤10s; 
13.温度适应性：-30℃/+55℃;
14.▲耐冲击强度：能承受196J动能的冲击（GA标准值为147J）；耐打击强度：能承受500J能量的打击（GA标准值为342J）（须在对应报告中体现）;
15.执行标准：《GA 422-2019警用防暴盾牌》;
16.▲为得到更好的质量和服务保证，需要提供制造商针对本次项目的服务承诺函原件;
17.▲提供由国家级产品质量监督检验机构出具的检验报告（提供相关证明文件原件扫描件或复印件加盖制商公章）原件中标后备查。
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	5
	金属防暴盾牌
	[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1526605514(1).png]
	1.▲重量：≦3.1kg（提供检测报告佐证）；
2.规格：900mm×500mm×2mm； 
3.材质：合金铝材； 
4.▲防护面积：≥0.45㎡（提供检测报告佐证）；
5.耐冲击强度：147J动能冲击符合标准； 
6.耐穿刺性能：GA68-2008标准试验刀具20J动能穿刺符合标准； 
7.握把连接强度：≥500N； 
8.臂带连接强度：≥500N；
9.▲透光率：≧79%（提供检测报告佐证）；
10.▲提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验中心合格检测报告加盖制造商公章；
11.▲提供产品责任保险金额为1000万元，提供保险单；
12.▲提供5星级售后服务认证，提供认证证书复印件加盖制造商公章。
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	多功能战术背心
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	1.结构：战术背心由背心主体与其上固定或组合的部件构成，背心内部可加装防刺衣、防弹衣内胆；
2.质量：不大于1.65kg；
3.锦丝搭扣带：扣合强度不小于10.5N/cm²；撕揭强度不小于1.8N/cm；耐用扣合强度不小于8.8N/cm²；
4.拉链强力：拉头拉片强力不小于330N；
5.四件子母扣：黑色氧化处理，松紧度20N～35N，疲劳松紧度（1000次）不小于15N，耐盐雾6h无锈蚀；
6.面料强度：布料的断裂强力经向不小于3100N，纬向不小于3100N；布料的撕破强力经向不小于560N，纬向不小于560N；布料的拉伸强力；经向不小于3550N，纬向不小于3550N；断裂伸长率经向40%±2%，纬向30%±2%。
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	7
	警用防暴服
	[image: 9c28476d0c1cf3d72d4d3a92b316424]
	1.标准型防护面积：前胸及裆部≥0.10m2，后背 ≥0.10m2 ，上肢 ≥0.18m；
2.阻燃性能：防护部件表面燃烧后的续燃时间小于等于10s；
3.结构连接强度：插扣强力>500N,尼龙搭扣的扣合强度>7.0 N/cm2 ，连接带强力：>2000N；
4.气候环境适应性：在环境温度为-20℃和+55℃条件；
5.执行标准：符合《GA 420-2008 警用防暴服》。
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	8
	防毒面具
	[image: ]
	1.防毒时间:同选定罐的性能；
2.呼气阻力:≤98Pa(30L/min)；
3.视野：总视野:≥75%；双目视野: ≥60%；
4.油雾透过率：≤0.0005%；
5.面具漏气系数：≤0.0005%；
6.贮存寿命:面具滤毒罐在规定条件下,贮存期为5年；
7.▲通过国家劳动保护用品质量监督检验中心检测,检验依据GB890-2009《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》及《特种劳动防护用品生产许可证实旋细则》要求。
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	警械具消毒柜
	[image: ]
	1.额定电压:220V~；
2.额定频率：50Hz；
3.额定输入功率：800W；
4.上室：功能：保洁；
5.容积：27L；
6.光波管功率：200W；
7.保洁温度/保洁时间≥50℃/≥20min。
	1

	10
	内穿防刺衣
	[image: 8fc5d22b0c7e7c7499592c9945595e1]
	1.颜色：藏蓝色；
2.抗静水压性能：5级；
3.★防护面积：≥0.26㎡；总重量：≤1.5KG；防刺层（含防刺层保护套）重量：≤1.35kg；防刺服柔软度：柔软度平均值≤24N（提供检测报告佐证）；
4.防刺性能：能有效地防住匕首，三棱刀、砍刀等利器的穿刺；受刺的防刺服，严禁再次使用；
5.耐浸水性能：常温条件下，防刺服在水中浸泡30min后，以24J±0.5J撞击能量对防刺服进行穿刺，均未穿透；
6.温度适应性：在低温-20℃±2℃，高温+55℃±2℃恒温箱内保持4h，以24J±0.5J撞击能量对防刺服进行穿刺，均未穿透；
7.使用注意事项：防刺服严禁反套，内胆与外套可分拆，内胆严禁洗涤，化学腐蚀，外套忌高温洗涤；
8.★配备防刺服收纳袋，该防刺服展开平铺后，可内侧向上沿无魔术贴绑带一侧向前卷起，收纳后为尺寸≤45cm（长）*10cm（直径）的圆柱形状，可放入装备包内或与MOLLE系统搭载收纳，具有极强的便携性（须提供产品说明书加盖厂家公章）；
9.★防刺服和防刺层厚度：防刺服（含外套、防刺层和防刺层保护套）厚度≤4.5mm；防刺层（含防刺层保护套）≤2.0mm（提供检测报告佐证）；
10.★为得到更好的质量和服务保证，需要提供制造商针对本次项目的服务承诺函原件；
11.▲执行标准：《GA68-2019警用防刺服》提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验中心合格检测报告加盖制造商公章（原件中标后备查）。
	11

	11
	警用装备包
	[image: 685f5a32ccd107e9262a178bb34bab8]
	1.采用阻燃牛津布面料，其使用方便，可双肩背，可手提，具有阻燃防雨淋防尘耐磨，用于单警装备的统一摆放,上面和两个侧面有加强筋和提手;
2.上方有姓名牌插袋；包顶端提手下部有产品编号牌；背面有可以隐藏在包内的双肩背带、胸调节带和腰带，用插扣连接。包盖下沿有防雨檐，开口用拉链开合，装备包上盖有衣物袋；厚度方向有扩展层，扩展层宽50mm，用拉链开合；
3.可放置：手铐、催泪喷射器、警棍、强光手电、急救包、防割手套、警用水壶、制式刀具等。
	36

	12
	催泪喷射训练剂
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	1.结构：训练喷射器应有保险盖、横梁、压柄、喷嘴、支撑盖、锥形弹簧、内罐、囊袋组件、训练剂溶液、外罐等零部件组成；
2.尺寸：训练喷射器外形尺寸为高176mm±2mm，筒身最大外径为39mm±1mm，外罐外径为37.8mm±0.5mm。观察窗的尺寸为宽8mm±1mm，高80mm±1mm；
3.颜色：训练喷射器主体颜色应为黑色，喷嘴颜色应为黑色，喷嘴颜色为白色，训练剂溶液颜色为红色； 
4.重要：训练喷射器重量为195g±15g；
5.喷射性能：训练喷射器喷射为定向射流状，喷射距离大于或等于4m，有效喷射时间大于或等于7s；
6.训练喷射器有效喷射3s后，放置8h后再次进行喷射，喷射距离应大于或等于3m，喷射距离达到3m的时间大于或等于4s。
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说明：标注红色的“★”号条款为不可负偏离技术参数和配置，对这些技术参数和配置的任何负偏离为无效投标。其它参数根据投标人的实际情况进行响应。标注“▲”号技术条款为重要技术参数和配置，是技术性能指标的主要评分因素。其它参数根据投标人的实际情况进行响应，欢迎投标人提供更优方案。
二、服务要求：
1.保修期。警用装备除人为因素损坏外免费保修时间3年，时间自项目整体验收合格并交付使用之日起计算。
2.维修响应及故障解决时间。在保修期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知两小时内赶到现场进行修理或更换。
3.关于交货
3.1交货期：签订合同后25个工作日内内完成交货，交付采购人验收。
3.2供应商承担货物运输、验收检测的义务。
4.关于验收
4.1供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，由供应商提供产品保修文件。
4.2当满足以下条件时，采购人才向供应商签发货物验收报告：
a.供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
b.货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
c.货物具备产品合格证。
（2）费用支付：
货物验收合格后，供应商开具并提交符合国家规定的发票；采购人于收到发票后的15日内支付合同款。
三、评标信息
评标方法：综合评分法
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